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Tenderlokomotiven 

Artikel:  2530 
 ALPHA-Lokomotive.  

Achsfolge C. Schwarzes Gußfahrgestell, eine Achse angetrieben. Kunststoffgehäuse, eingesetzte 
Fenster. Dreilicht-Spitzensignal vorne (hinten nur angedeutet).  
(je nach Zug-Zusammenstellung mit und ohne Tender ausgeliefert) 

Variante 1: (ALPHA-Lok F 1) rotes Gehäuse, schwarze Streifen, weiße Aufschrift: "F - 1". Ohne Tender.  
Kupplung Typ 8 A - nur hinten.  
Länge 11,8 cm.  
(in ALPHA-Packungen 2505, 2506, 2510) 

Baujahr:  1988 - 1991 
Variante 2: gelbes Gehäuse, schwarze Streifen, schwarze Aufschrift: "P - 500". Ohne Tender.  

Kupplung Typ 8 A - nur hinten.  
Länge 11,8 cm.  
(Sondermodell 1990 - in ALPHA-Packung 2500 - anläßlich des Jubiläums: "500 Jahre Post" / 
Postmuseums-Artikelnummer 68-01) 

Baujahr:  1990 
Variante 3: (ALPHA-Lok F 1) rotes Gehäuse, schwarze Streifen, weiße Aufschrift: "F - 1". Mit Tender.  

Kupplungen -  
Lokomotive: Typ 8 A - nur hinten,  
Tender: Typ 6 B - beidseitig.  
Länge 22,1 cm  
(in ALPHA-Packung 2501) 

Baujahr:  1991 - 1996 
Variante 4: (ALPHA-Lok A'') anthrazitfarbenes Gehäuse, silberne Streifen, ohne Aufschriften. Mit Tender und 

Figur "ALPHA-Erfinder". Blatt mit Rubbel-Beschriftungen beigelgt.  
Kupplungen -  
Lokomotive: Typ 8 A - nur hinten,  
Tender: Typ 6 B - beidseitig.  
Länge 22,1 cm 

Baujahr:  1991 - 1992 

 
2530-1 

 
2530-2 

 
2530-4 

 

 



 
COLLECTION Märklin 00/H0 

Seite 2  
 

Artikel:  3000 
 Güterzuglokomotive.  

Achsfolge C. Schwarzes Gußfahrgestell, drei angetriebene Achsen. Schwarzes Kunststoffgehäuse. 
Spitzensignal vorne.  
Kupplungen Typ 8 A (ab 1996 Typ 8 B).  
Länge 11 cm. 

Variante 1: Fahrgestell: Fronttreppen und  Zylinder mit je einem Steg verbunden, "Märklin"-Embleme auf 
erhabenen Flächen an den Zylindern. Gehäuse: freistehende Dampfleitungen, je Führerstandsseiten 
fünf erhabene Flächen - drei davon mit erhabenen silberfarbenen Aufschriften: "Märklin", "CM 
800", "GT 33" und Betriebs-Nr.: 89 005, an den Stirnseiten erhabene silberfarben ausgelegte 
Betriebsnummer. Zweilicht-Spitzensignal, Handschalthebel  
(bis 1956: Artikelnummer CM 800) 

Baujahr:  1953 - 1957 
Variante 2: wie-1, jedoch mit Betriebs-Nr. 89 028 
Baujahr:  1958 
Variante 3: Beleuchtungseinrichtung am Fahrgestell von Zweilicht- auf Dreilicht-Spitzensignal geändert, 

"Märklin"-Embleme auf erhabenen Flächen an den Zylindern. Einzelheiten-Änderung am Gehäuse, 
beleuchtetes Dreilicht-Spitzensignal vorne, (hinten nur angedeutet), hinter den Dampfleitungen 
Trennwände zum Lichtkörper, erhabene silberfarbene Aufschrift: "CM 800" geändert in: "3000", 
Betriebs-Nr. 89 028 

Baujahr:  1959 - 1969 
Variante 4: wie -3, jedoch mit Betriebs-Nr. 89 005 
Baujahr:  1962 - 1969 
Variante 5: wie -3, jedoch alle Aufschriften gedruckt - am Führerstand: DB-Embleme auf ebenen Flächen, 

Betriebs-Nr.: 89 006 und Lok-Daten auf erhabenen Flächen, je Führerstandsseite nur noch drei 
erhabene Flächen, ohne Handschalthebel 

Baujahr:  1968 - 1973 
Variante 6: wie -5, jedoch Kreuzkopf geändert (Typ S 4 A). Am Gehäuse sämtliche Betriebsnummern 

kopfstehend gedruckt: "900 68" (Fabrikationsfehler) 
Baujahr:  1970 
Variante 7: Zylinder: anstelle der "Märklin"-Embleme nur noch erhabene Fläche. Gehäuse noch einmal in 

Einzelheiten geändert, Führerstand ohne erhabene Flächen - Betriebsnummern 89 006, DB-
Embleme und Lok-Daten auf glattem Grund gedruckt.  
(ab 1991 im HOBBY-Sortiment) 

Baujahr:  1974 - 1995 
Variante 8: wie -7, jedoch Lok mit Digital-Decoder ausgerüstet   

(in Zugpackung 2602 - "Güterzug" - Digital-Startpackung mit zwei Güterzügen) 
Baujahr:  1987 - 1991 
Variante 9: wie -7, jedoch Lok mit DELTA-Modul ausgerüstet   

(in Zugpackungen 2915 und 2916 - "Güterzug") 
Baujahr:  1992 - 1996 
Variante 10: wie -7, jedoch mit DELTA-Modul ausgerüstet.  

Kupplungen Typ 8 B  
(in Zugpackungen 29205 und 29206 - "Güterzug") 

Baujahr:  1996 - 1997 
Variante 11: Geändertes Fahrgestell: Fronttreppen freistehend, rote Pufferhülsen, größere Puffer, angesteckte 

Zylinder aus Kunststoff, Norm-Kupplungsaufnahmen. Trommelkollektor-Motor, 
elektromechanischer Umschalter.  
Kupplungen Typ 8 B  
(HOBBY-Sortiment) 

Baujahr:  1996 - 2002 
Variante 12: wie -11, jedoch mit den Emblemen der DB AG.  

Kupplungen Typ 8 B  
(nur wenige Exemplare im Umlauf - vermutlich Modelle aus einer Versuchsreihe) 

Baujahr:  1996 
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3000-1 

 
3000-2 

 
3000-3 

 
3000-4 

 
3000-5 

 
3000-6 

 
3000-7 

 
3000-8 

 
3000-9 

 
3000-10 

 
3000-11 

 
3000-12 
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Artikel:  30000 
 Güterzuglokomotive.  

Achsfolge C. Rotes Gußfahrgestell, drei angetriebene Achsen - davon zwei über Kuppelstangen. 
Schwarzes Kunststoffgehäuse. Dreilicht-Spitzensignal vorne.  
Kupplungen Typ 8 B.  
Länge 11 cm.  
(überarbeitetes Nachfolge-Modell der Tenderlokomotive 3000 bzw. CM 800) 

Variante 1: Betriebs-Nr.: 89 010, weiße Aufschriften. DELTA-Modul. 
Baujahr:  2002 - 2007 
Variante 2: Betriebs-Nr.: 89 009, weiße Aufschriften. Fx-Decoder. 
Baujahr:  ab 2007 

 
30000-1 

 
30000-2 

 
Artikel:  3000S1 
 Güterzuglokomotive.  

Wie 3000-3, jedoch mit transparentem Gehäuse. Auf Holzsockel montiert, als Sockelaufschrift ist 
ein Aufsteller aus Aluminium mit "Märklin"-Schriftzug eingesteckt.  
   
(Demonstrationsmodell für Händler 1959) 

Baujahr:  1959 

 
3000S1 

 
Artikel:  3000S2 
 Güterzuglokomotive.  

Achsfolge C. Schwarzes Gußfahrgestell, drei angetriebene Achsen, blaue Pufferbohlen. 
Goldfarbenes Kunststoffgehäuse, Betriebs-Nr.: "CM 800" an der Rauchkammertüre, "3000" am 
Kohlenkasten, am Führerstand alte "Märklin"-Embleme und schwarze Aufschrift: "5273xxx", auf 
den Wasserkästen schwarze Aufschrift: "Presse-Konferenz 8.10.2002". Dreilicht-Spitzensignal 
vorne - hinten nur angedeutet. Verpackt in einer Blechdose.  
Kupplungen Typ 8 B.  
Länge 11 cm.  
(Presse-Präsent 2002) 

Variante 1: Lokomotive BR 89 
Baujahr:  2002 
Variante 2: Deckelbild der Verpackung (Blechdose) 
Baujahr:  2002 
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Artikel:  3004 
 Rangierlokomotive.  

Achsfolge C. Schwarzes Gußfahrgestell, drei angetriebene Achsen. Schwarzes Gußgehäuse, 
erhabene und überlackierte Aufschriften - u.a.: "TM 800" / "MÄRKLIN" / "20 V", Zweilicht-
Spitzensignal vorne.   
Länge 13 cm. 

Variante 1: Räder mit geraden Gewichten, ohne Haftreifen, Handschalthebel.   
Kupplungen Typ 4 B  
(Diese Ausführung ist hin und wieder auch unter der Bezeichnung "TM 800 TH" zu finden - siehe 
INFO) 

Baujahr:  1949 - 1952 
Variante 2: Räder mit geraden Gewichten, ab 1953 mit Haftreifen, Handschalthebel.   

Kupplungen Typ 5 A (auch Typ 6 A)  
(bis 1956: Artikelnummer TM 800) 

Baujahr:  1953 - 1956 
Variante 3: Räder mit geraden Gewichten, ohne Handschalthebel.   

Kupplungen Typ 6 B  
(ab 1959 nicht mehr im Sortiment / 1974 + 1975 ausgeliefert als Teilesatz 3904) 

Baujahr:  1957 - 1958 

 
3004-1 

 
3004-2 

 
3004-3 

 

 



 
COLLECTION Märklin 00/H0 

Seite 6  
 

Artikel:  3020 
 Güterzuglokomotive (Werkslok).  

Rotes Gußfahrgestell, eine angetriebene Achse. Kunststoffgehäuse, erhabene Aufschriften: 
"Märklin" und "3029", beidseitig Dreilicht-Spitzensignal (ohne Funktion).  
Kupplungen Typ 8 A.  
Länge 10 cm. 

Variante 1: Achsfolge B. Fahrgestell und Zylinder schwarz, schwarze Pufferbohlen, blanke Räder, 
Treibstangen mit Sprengringen befestigt. Schwarzes Gehäuse, Hand-Umschalter mit langem 
abgewinkeltem Hebel, Antriebsblock im Führerstand schwarz, Stirnlampen schwarz.  
(PRIMEX-Sortiment / auch in Zugpackungen 2730 und 2731 - "Güterzug") 

Baujahr:  1971 - 1972 
Variante 2: wie -1, jedoch Hand-Umschalter mit kurzem geradem Hebel   

(PRIMEX-Sortiment / auch in Zugpackung 2730 - "Güterzug") 
Baujahr:  1973 - 1974 
Variante 3: Ab 1974 Achsfolge C. Fahrgestell und Zylinder rot, schwarze Pufferbohlen, blanke Räder, 

Treibstangen mit Sechskantschrauben befestigt. Schwarzes Gehäuse, Antriebsblock im Führerstand 
rot, Stirnlampen schwarz. Ab 1974 elektromechanischer Fahrtrichtungsschalter  
(PRIMEX-Sortiment) 

Baujahr:  1974 - 1975 
Variante 4: wie -3, jedoch rote Räder, Treibstangen mit Sprengringen befestigt, Stirnlampen silberfarben 

ausgelegt.  
(PRIMEX-Sortiment) 

Baujahr:  1974 - 1975 
Variante 5: wie -3, jedoch rote Räder, Treibstangen mit Sechskantschrauben befestigt  

(PRIMEX-Sortiment) 
Baujahr:  1976 - 1980 
Variante 6: Fahrgestell, Zylinder, Pufferbohlen und Räder rot, Treibstangen mit Sechskantschrauben befestigt. 

Gehäuse: Kessel schwarz, Führerstand und Wasserkästen grün. Erhabene Aufschriften, 
Griffstangen und Stirnlampen silberfarben ausgelegt.   
(in Zugpackung 2760 - "Jubiläums-Güterzug") 

Baujahr:  1984 

 
3020-1 

 
3020-2 

 
3020-3 

 
3020-4 

 
3020-5 

 
3020-6 
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Artikel:  3028A1 
 Güterzuglokomotive.  

Wie 3000, jedoch ohne beleuchtetes Spitzensignal. Beleuchtungseinrichtung war nicht vorgesehen. 
  
(Export-Modell in Sonderausführung für Österreich) 

Variante 1: wie 3000-1, jedoch anstelle der beiden Stirnlampen eingesetzte Aluminiumhülsen   
(in Zugpackung 3228 - "Güterzug") 

Baujahr:  1957 
Variante 2: wie 3000-2, jedoch anstelle der beiden Stirnlampen eingesetzte Aluminiumhülsen   

(in Zugpackung 3228 - "Güterzug") 
Baujahr:  1958 
Variante 3: wie 3000-3, jedoch nur eingesetzter Lichtleitkörper   

(in Zugpackung 3128 - "Personenzug") 
Baujahr:  1959 

 
3028A1-1 

 
3028A1-2 

 
3028A1-3 

 

 
Artikel:  3029 
 Güterzuglokomotive (Werkslok).  

Achsfolge C. Rotes Gußfahrgestell, eine angetriebene Achse, rote Räder. Schwarzes 
Kunststoffgehäuse, erhabene Aufschriften: "Märklin" und "3029", beidseitig Dreilicht-
Spitzensignal (ohne Funktion).  
Kupplungen Typ 8 A.  
Länge 10 cm. 

Variante 1: Schwarze Zylinderblöcke, rote Pufferbohlen, Treibstangen mit Sechskantschrauben befestigt. 
Gehäuse dreifach auf dem Fahrgestell gerastet, Aufschriften teilweise silberfarben ausgelegt, 
Antriebsblock im Führerstand schwarz, Stirnlampen silberfarben ausgelegt.  
(Standard-Sortiment) 

Baujahr:  1960 - 1971 
Variante 2: Rote Zylinderblöcke, schwarze Pufferbohlen, Treibstangen mit Sechskantschrauben befestigt. 

Gehäuse dreifach auf dem Fahrgestell gerastet, schwarze erhabene Aufschriften, Antriebsblock im 
Führerstand rot, Stirnlampen silberfarben ausgelegt.  
(in Zugpackung 2953 - "Personenzug") 

Baujahr:  1960 - 1967 
Variante 3: Sonderausführung: Achsfolge B. Rote Zylinderblöcke, schwarze Pufferbohlen, blanke Räder. 

Treibstangen mit Sechskantschrauben befestigt. Gehäuse ab 1965 zweifach auf dem Fahrgestell 
gerastet, schwarze erhabene Aufschriften, Antriebsblock im Führerstand rot, schwarze Stirnlampen.
  
(Export-Modell für die Niederlande - in ANTEX-Zugpackung 2911 H - "Personenzug") 

Baujahr:  1964 - 1968 
Variante 4: Sonderausführung wie -3, jedoch Gehäuse ohne erhabene Aufschriften, Betriebsnummernschilder 

seitlich und vorne mit vier "Schrauben" versehen, schwarze Stirnlampen.  
(Export-Modell für die Niederlande - in ANTEX-Zugpackungen 0999 und 2910 H - "Güterzug") 

Baujahr:  1965 - 1972 
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Variante 5: Schwarze Zylinderblöcke, rote Pufferbohlen. Treibstangen mit Sechskantschrauben befestigt. 
Erhabene Aufschriften teilweise silberfarben ausgelegt, Antriebsblock im Führerstand schwarz, 
schwarze Stirnlampen.  
(Standard-Sortiment) 

Baujahr:  1965 - 1970 
Variante 6: Rote Zylinderblöcke, schwarze Pufferbohlen, Treibstangen mit Sechskantschrauben befestigt. 

erhabene schwarze Aufschriften, Antriebsblock im Führerstand rot, schwarze Stirnlampen.   
(in Zugpackung 2943 - "Personenzug") 

Baujahr:  1965 - 1970 
Variante 7: Schwarze Zylinderblöcke, rote Pufferbohlen, Treibstangen mit Sprengringen befestigt. Erhabene 

Aufschriften teilweise silberfarben ausgelegt, Antriebsblock im Führerstand schwarz, schwarze 
Stirnlampen.  
(Standard-Sortiment / ab 1972 nicht mehr im Sortiment / 1972 - 1976 ausgeliefert als Teilesatz 
3929) 

Baujahr:  1971 
Variante 8: Rote Zylinderblöcke, schwarze Pufferbohlen, Treibstangen mit Sprengringen befestigt. Erhabene 

Aufschriften schwarz, Antriebsblock im Führerstand rot, schwarze Stirnlampen.  
(in Zugpackung 2943 - "Personenzug") 

Baujahr:  1971 - 1974 
Variante 9: Rote Zylinderblöcke, Treibstangen mit Sechskantschrauben befestigt. Hellgrünes Gehäuse 

(durchgefärbter Kunststoff), Antriebsblock im Führerstand rot, erhabene Aufschriften und 
Stirnlampen nicht farblich ausgelegt.  
(Export-Modell für Benelux - in Zugpackung 0975 - "Güterzug") 

Baujahr:  1974 - 1976 
Variante 10: Rote Zylinderblöcke, Treibstangen mit Sechskantschrauben befestigt. Hellgrünes Gehäuse 

dunkelgrün lackiert, Antriebsblock im Führerstand rot, erhabene Aufschriften und Stirnlampen 
nicht farblich ausgelegt.  
(Export-Modell für Benelux - in Zugpackung 0976 - "Güterzug") 

Baujahr:  1974 - 1976 
Variante 11: Rote Zylinderblöcke, schwarze Pufferbohlen. Treibstangen mit Sechskantschrauben befestigt. 

Erhabene Aufschriften schwarz - zusätzlich gelbe Aufschriften: "Nr 658 F" auf den Wasserkästen 
gedruckt, Schornstein mit rot/weiß/roter Banderole, Antriebsblock im Führerstand schwarz, 
Stirnlampen silberfarben ausgelegt.   
(Export-Modell für Dänemark - in Zugpackung 0984 - "Güterzug") 

Baujahr:  1984 - 1985 
Variante 12: Fahrgestell, Zylinderblöcke, Räder und Pufferbohlen schwarz, Treibstangen mit 

Sechskantschrauben befestigt. Schwarzes Gehäuse ohne erhabene Schilder und Aufschriften, 
angesetzte Speisepumpe, Schornstein mit rot/weiß/roter Banderole, Kesselringe und Glocke 
goldfarben, gelbe gedruckte Aufschriften - u.a.: "Nr 500 F" am Führerstand, silberfarbene "500" auf 
der Rauchkammertüre, Antriebsblock im Führerstand schwarz, Stirnlampen silberfarben ausgelegt. 
  
(Export-Modell: 1986 in Dänemark, 1987 weltweit erhältlich - auch in Zugpackung 2844 - 
"Kesselwagen-Zug") 

Baujahr:  1986 - 1987 
Variante 13: Fahrgestell, Zylinderblöcke und Räder schwarz, Treibstangen mit Sechskantschrauben befestigt. 

Gehäuse: Führerstand, Wasserkästen und Kohlenkasten braun, Kessel und vorderer Rahmenteil 
schwarz, Griffstangen, Kesselringe und eingerahmte Aufschriften: "S.P.Z.R." / "25  J. 1994" 
goldarben, Antriebsblock im Führerstand schwarz, Stirnlampen silberfarben ausgelegt.  
(in Zugpackung 2840 - "25 Jahre Spielzeugring") 

Baujahr:  1994 

 
3029-1 

 
3029-2 
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3029-3 

 
3029-4 

 
3029-5 

 
3029-6 

 
3029-7 

 
3029-8 

 
3029-9 

 
3029-10 

 
3029-11 

 
3029-12 

 
3029-13 
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Artikel:  30295 
 Güterzuglokomotive (Werkslok).  

Achsfolge C. Schwarzes Gußfahrgestell, eine angetriebene Achse, brünierte Treibstangen. 
Kunststoffgehäuse, beidseitig weiß ausgelegtes Dreilicht-Spitzensignal (ohne Funktion).  
Kupplungen Typ 8 B.  
Länge 10 cm. 

Variante 1: Grüne Räder. Dunkelgrünes Gehäuse. Rauchkammer, vorderer Teil des Rahmens und 
Führerstandsdach schwarz, goldfarbene Aufschriften auf schwarzen Flächen - u.a.: "K.L.V.M." und 
"LINDAU". DELTA-Modul. 

Baujahr:  2001 - 2003 
Variante 2: Dunkelrote Räder. Weinrotes Gehäuse. Rauchkammer, vorderer Teil des Rahmens und 

Führerstandsdach schwarz, weiße Zierrahmen auf Führerstand und Wasserkästen, weiße 
Aufschriften, Betriebs-Nr.: 98 7801. DELTA-Modul.  
(in Ergänzungs-Zugpackung  28185 - "Mehrzugfähig ausbauen") 

Baujahr:  2003 
Variante 3: (SBB - "Tigerli") Fahrgestell, Zylinderblöcke und Räder schwarz, brünierte Treibstangen. 

Schwarzes Gehäuse mit goldfarbenen Spitzensignal-Laternen und Lok-Pfeifen, goldfarbene 
Glocke, gelbe Griffstangen, gelbe und goldfarbene Aufschriften, Betriebs-Nr.: 8500.  
DELTA-Modul / Digital-Decoder.   
Kupplungen Typ 8 B.  
(Export-Modell für die Schweiz - in Zugpackungen 29216 und 29217 - "Nebenbahnzug")  
Die Lokomotiven dieser Zugpackung sind mit unterschiedlicher Steuerungs-Elektonik ausgeliefert 
worden:  
a) mit einem DELTA-Modul;    
b) mit einem Digital-Decoder 

Baujahr:  2003 

 
30295-1 

 
30295-2 

 
30295-3 
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Artikel:  30296 
 Güterzuglokomotive (Werkslok).  

Achsfolge C. Schwarzes Gußfahrgestell, eine angetriebene Achse, dunkelrote Räder, brünierte 
Treibstangen. Weinrotes Kunststoffgehäuse. Rauchkammer, vorderer Teil des Rahmens und 
Führerstandsdach schwarz, cremefarbene Zierrahmen auf Führerstand und Wasserkästen, 
goldfarbene Aufschriften, "25" und "märklin"-Embleme auf schwarzen Flächen, Betriebs-Nr.: 
2004. DELTA-Modul. Beidseitig weiß ausgelegtes Dreilicht-Spitzensignal (ohne Funktion).  
Kupplungen Typ 8 B.  
Länge 10 cm.  
(Limitiertes Sondermodell - anläßlich des "25. Lichtenfelser Korbmarktes" in Lichtenfels 2004) 

Baujahr:  2004 

 
30296 

 
Artikel:  3031 
 Güterzuglokomotive.  

Achsfolge D. Schwarzes Gußfahrgestell, vier angetriebene Achsen. Schwarzes Gußgehäuse, 
Betriebs-Nr.: 81 004. Dreilicht-Spitzensignal beidseitig.  
TELEX-Kupplungen Typ 11 A.  
Länge 12,8 cm. 

Variante 1: Erhabene und silberfarben ausgelgte Aufschriften: "Märklin", "3031" und Betriebs-Nr.: 81 004, 
Handschalthebel 

Baujahr:  1959 - 1963 
Variante 2: wie -1, jedoch ab 1964 ohne Handschalthebel 
Baujahr:  1964 - 1971 
Variante 3: Gedruckte weiße Beschriftungen auf den Wasserkästen und dem Führerstand, an den Stirnseiten 

erhabene weiße Betriebs-Nr.: 81 004, geänderter Kreuzkopf (Typ S 4)  
(ab 1975 nicht mehr im Sortiment / 1975 + 1976 ausgeliefert als Teilesatz 3931) 

Baujahr:  1972 - 1974 

 
3031-1 

 
3031-2 

 
3031-3 
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Artikel:  3032 
 Güterzuglokomotive.  

Achsfolge D. Schwarzes Gußfahrgestell, vier angetriebene Achsen. Gußgehäuse. Dreilicht-
Spitzensignal beidseitig.   
Länge 12,8 cm. 

Variante 1: Rote Räder, rot ausgelegte Gestänge. Schwarzes Gehäuse, erhabene und silbern ausgelegte 
Aufschriften: "Märklin", "3031" und Betriebs-Nr.: 81 004, elektromechanischer 
Fahrtrichtungsschalter, ohne Lichtwechsel, Handschalthebel.  
Kupplungen Typ 10 

Baujahr:  1959 - 1963 
Variante 2: wie -1, jedoch ab 1964 ohne Handschalthebel  

(von 1968 bis 1974 nicht im Sortiment / 1975 + 1976 ausgeliefert als Teilesatz 3932 / ab 1991 
wieder aufgelegt für das HOBBY-Sortiment und für Zugpackungen) 

Baujahr:  1964 - 1967 
Variante 3: Alle Betriebsnummern gedruckt, Betriebs-Nr.: 81 010.   

Ab 1991 Kupplungen Typ 6 D  
(im HOBBY-Sortiment und in Zugpackungen 2965 und 2967 - "Güterzug") 

Baujahr:  1991 - 1999 
Variante 4: wie -3, jedoch Betriebs-Nr.: 81 010, DELTA-Modul, Lichtwechsel mit Fahrtrichtungsänderung  

(in Zugpackungen 2963 und 2964 - "Güterzug") 
Baujahr:  1992 - 1994 
Variante 5: wie -3, jedoch Betriebs-Nr.: 81 002, DELTA-Modul, Lichtwechsel mit Fahrtrichtungsänderung  

(in Zugpackungen 29185 und 29186 - "Güterzug") 
Baujahr:  ab 2001 
Variante 6: Schwarze Räder, schwarz ausgelegte Gestänge. Königsblaues Gehäuse, goldfarbene Pufferbohlen, 

am Führerstand goldfarbene Aufschrift: "LUDWIG II. Musical" und goldfarbene Embleme, 
Lichtwechsel mit Fahrtrichtungsänderung  
(in Zugpackung 29992 - "Musical Ludwig II.") 

Baujahr:  ab 2001 

 
3032-1 

 
3032-2 

 
3032-3 

 
3032-4 

 
3032-5 

 
3032-6 
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Artikel:  30321 
 Güterzuglokomotive.  

Achsfolge D. Schwarzes Gußfahrgestell, vier angetriebene Achsen. Gußgehäuse, Dreilicht-
Spitzensignal beidseitig.  
TELEX-Kupplungen Typ 11 B.  
Länge 12,8 cm. 

Variante 1: Rote Räder, rot ausgelegte Gestänge. Schwarzes Gehäuse, weiße DB-Embleme und weiße 
Aufschriften, Betriebs-Nr.: 81 003.  
(Standard-Sortiment) 

Baujahr:  1996 - 2002 
Variante 2: Blanke Räder, blanke Gestänge. Blaues Gehäuse. Sterne auf den Wasserkästen, alte "Märklin"-

Embleme, Pufferbohlen und Betriebs-Nr.: 241201 goldfarben, am Führerstand rote Aufschrift: 
"märklin".  
(Spezialmodell - in Deko-Paket 00596 - "Start-Aktion Weihnachten 2001" - für Märklin-
Fachhändler in Deutschland) 

Baujahr:  2001 
Variante 3: Rote Räder, rot ausgelegte Gestänge. Schwarzes Gehäuse, rote Aufshrift: "Rothaus", rot/weiße 

Firmen-Embleme  
(Limitiertes Sondermodell - in Zugpackung 94133 - Güterzug "Rothaus")  
PROSPEKT- INFO / Änderungen möglich ! 

Baujahr:  2003 - 2004 

 
30321-1 

 
30321-2 

 
Artikel:  30322 
 Güterzuglokomotive.  

Achsfolge D. Schwarzes Gußfahrgestell, vier angetriebene Achsen, schwarz ausgelegte Gestänge. 
Schwarzes Gußgehäuse, weiße DB-Embleme, weiße Aufschriften, Betriebs-Nr.: 81 001. DELTA-
Modul, Dreilicht-Spitzensignal beidseitig, Lichtwechsel mit Fahrtrichtungsänderung.  
Kupplung Typ 6 D.   
Länge 12,8 cm.  
(auch in Zugpackung 29165 - "Güterzug") 

Baujahr:  ab 2004 

 
30322 
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Artikel:  3087 
 Mehrzwecklokomotive.  

Achsfolge C. Gußfahrgestell, eine angetriebene Achse. Kunststoffgehäuse. Kessel, Kesselaufbauten 
und vorderer Rahmen schwarz. Funktionsloses Dreilicht-Spitzensignal beidseitig.  
Kupplungen Typ 8 A.  
Länge 10,8 cm. 

Variante 1: Rotes Fahrgestell, schwarze Zylinder, Treibstangen mit Sprengringen befestigt. Grünes Gehäuse. 
Kessel, Rauchkammer und vorderer Teil des Rahmens schwarz, gelbe Aufschriften und Zierlinien, 
Betriebs-Nr.: 3087 

Baujahr:  1972 - 1973 
Variante 2: wie -1, jedoch Fahrgestell mit roten Zylindern 
Baujahr:  1973 
Variante 3: wie -1, Fahrgestell mit roten Zylindern, jedoch Treibstangen mit Sechskantschrauben befestigt 
Baujahr:  ab 1974 
Variante 4: Dunkelgrünes Fahrgestell, dunkelgrüne Zylinder, roter Schienenräumer. Rotbraunes Gehäuse, 

goldfarbene Aufschrift "Texas & Western"  
(in Zugpackung 2921 - "Westernzug") 

Baujahr:  1996 
Variante 5: Rotes Fahrgestell, rote Zylinder. Schwarzes Gehäuse mit roten Zierlinien, weiße Aufschriften - u.a.: 

"ÖBB", Betriebs-Nr.: 2992  
(in Zugpackungen 28723 und 2992 - "Personen-/Güterzug" - für Österreich) 

Baujahr:  1995 - 1998 
Variante 6: Schwarzes Fahrgestell, schwarze Zylinder, gelbe Räder, schwarzer Schienenräumer. Schwarzes 

Gehäuse mit cremefarbenen Wasserkästen, cremefarbenem Führerstand und Kohlenkasten, 
schwarzes "Zebra"-Muster, schwarze Aufschriften "Giant Forest 1095" und "SERENGETI"-
Embleme, DELTA-Modul   
(in Zugpackung 28721 - "Safari-Zug"-Ergänzung - für "idee+spiel"-Fachgeschäfte) 

Baujahr:  1996 

 
3087-1 

 
3087-2 

 
3087-3 

 
3087-4 

 
3087-5 

 
3087-6 
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Artikel:  3090 
 Mehrzwecklokomotive.  

Achsfolge C. Rotes Gußfahrgestell, eine angetriebene Achse. Schwarzes Kunststoffgehäuse, 
funktionsloses Dreilicht-Spitzensignal beidseitig.  
Kupplungen Typ 8 A.  
Länge 10,8 cm. 

Variante 1: Schwarze Zylinder, Treibstangen mit Sprengringen befestigt. Gehäuse mit weißen Aufschriften - 
u.a.: "KLVM", Betriebs-Nr.: 3090. 

Baujahr:  1972 - 1973 
Variante 2: Rote Zylinder, Treibstangen mit Sprengringen befestigt. Gehäuse mit weißen Aufschriften - u.a.: 

"KLVM", Betriebs-Nr.: 3090 
Baujahr:  1973 
Variante 3: Rote Zylinder, Treibstangen mit Sprengringen befestigt, Gehäuse ohne Aufschriften   

(in Zugpackungen 2910, 2911, 2920, 2921 - "Personenzug") 
Baujahr:  1972 - 1973 
Variante 4: Rote Zylinder, Treibstangen mit Sechskantschrauben befestigt.  Gehäuse mit weißen Aufschriften - 

u.a.: "KLVM", Betriebs-Nr.: 3090 
Baujahr:  1974 - 1980 
Variante 5: Rote Zylinder, Treibstangen mit Sechskantschrauben befestigt, Gehäuse ohne Aufschriften   

(in Zugpackungen 0978, 2920, 2926, 2927, 2940 und 2947 - "Personenzug") 
Baujahr:  1974 - 1980 

 
3090-1 

 
3090-2 

 
3090-3 

 
3090-4 

 
3090-5 
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Artikel:  3095 
 Personenzuglokomotive.  

Achsfolge 1' C. Schwarzes Gußfahrgestell, drei angetriebene Achsen. Kunststoffgehäuse, weiße 
Aufschriften. Dreilicht-Spitzensignal vorne.  
Kupplungen: Typ 6 D vorne, Typ 6 B hinten.  
Länge 13,5 cm. 

Variante 1: Schwarzes Gehäuse, Betriebs-Nr.: 74 1070, DB-Embleme und Betriebsnummern auf erhabenen 
Flächen am Führerstand gedruckt, auf den Zylindern erhabene "Märklin"-Embleme. Treibräder mit 
geraden Gewichten 

Baujahr:  1968 
Variante 2: Schwarzes Gehäuse, Betriebs-Nr.: 74 701, ab 1969 DB-Embleme auf ebenen Flächen am 

Führerstand gedruckt, Treibräder mit geraden Gewichten 
Baujahr:  1969 - 1972 
Variante 3: wie -2, jedoch Treibräder mit runden Gewichten, auf den Zylindern anstelle der "Märklin"-

Embleme erhabene Flächen 
Baujahr:  1973 - 1976 
Variante 4: wie -2, jedoch Treibräder mit runden Gewichten, mittlerer Radsatz mit großen Gewichten  

(ab 1991 im HOBBY-Sortiment und in Zugpackungen) 
Baujahr:  1977 - 2003 
Variante 5: wie -2, jedoch Treibräder mit runden Gewichten, mittlerer Radsatz mit vergrößerten Gewichten, 

Betriebs-Nr.: 74 690. DELTA-Modul  
(in Zugpackung 29436 - "Personenzug/Güterzug" für den SMDV) 

Baujahr:  1998 
Variante 6: Dunkelblaues Gehäuse. Führerstandsdach, Rauchkammer, Schornstein und vorderer Teil des 

Rahmens schwarz, Betriebs-Nr.: 34, "Märklin"-Schutzmarke auf den Führerstandsseiten. DELTA-
Modul  
(in Zugpackungen 29175 und 29176 - "Mein Start mit Märklin") 

Baujahr:  1998 - 2000 
Variante 7: wie -5, jedoch zusätzlich auf den Wasserkästen goldfarbene alte "Märklin"-Embleme und 

goldfarbene Aufschrift: "märklin 1859 - 1999". DELTA-Modul  
(in Zugpackungen 29175 und 29176 - "Mein Start mit Märklin") 

Baujahr:  2000 - 2001 
Variante 8: Betriebs-Nr.: 74 690, Wasserkästen mit Aufschrift: "Erste Fahrt der neuen Museumsbahn"  

(in Zugpackung 29437 - "Erste Fahrt der neuen Museumsbahn" - anläßlich der Museums-
Wiedereröffnung 2000 - nur im Märklin-Museum erhältlich) 

Baujahr:  2000 

 
3095-1 

 
3095-2 

 
3095-3 

 
3095-4 



 
COLLECTION Märklin 00/H0 

 Seite 17 
 

 
3095-5 

 
3095-6 

 
3095-7 

 
3095-8 

 
Artikel:  30951 
 Personenzuglokomotive.  

Achsfolge 1' C. Rotes Gußfahrgestell, drei angetriebene Achsen, brünierte Gestänge. Schwarzes 
Kunststoffgehäuse, weiße Aufschriften, Betriebs-Nr.: 74 749. DELTA-Modul, Dreilicht-
Spitzensignal vorne.  
Kupplungen: Typ 6 D vorne, Typ 6 B hinten.  
Länge 13,5 cm. 

Baujahr:  ab 2003 

 
30951 

 
Artikel:  3096 
 Güterzuglokomotive.  

Achsfolge 1' D 1'. Rotes Gußfahrgestell, vier angetriebene Achsen - davon drei über 
Kuppelstangen. Schwarzes Kunststoffgehäuse, weiße Aufschriften, eingesetzte Fenster, angesetzte 
Griffstangen und Trittstufen. Dreilicht-Spitzensignal beidseitig.  
Länge 15,8 cm. 

Variante 1: Zwei rote Kessel zwischen den mittleren Treibachsen, Kreuzköpfe Typ 5, darüber liegende 
Schieberschubstangen aus Draht, alle Treibradsätze mit kleinen Gewichten, Griffstangen vernickelt. 
Betriebs-Nr.: 86 173. Am Führerstand DB-Embleme, Betriebsnummer, "Bw Stuttgart" und "BD 
Stuttgart" auf erhabenen Flächen gedruckt, ohne Bügel über den vorderen Stirnlampen.  
TELEX-Kupplungen Typ 11 B 

Baujahr:  1971 
Variante 2: wie -1, jedoch zwei schwarze Kessel zwischen den mittleren Treibachsen, ab 1972 am Führerstand 

nur noch DB-Embleme und Betriebsnummern auf erhabenen Flächen - alle anderen Daten auf 
ebenen Flächen gedruckt 

Baujahr:  1972 - 1973 
Variante 3: wie -1, jedoch zwei schwarze Kessel zwischen den mittleren Treibachsen, ab 1974 Bügel über den 

vorderen Stirnlampen 
Baujahr:  1974 - 1976 
Variante 4: wie -1, jedoch zwei schwarze Kessel zwischen den mittleren Treibachsen, dritter Treibradsatz mit 

großen Gewichten, Bügel über den vorderen Stirnlampen 
Baujahr:  1977 - 1982 
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Variante 5: wie -1, jedoch zwei schwarze Kessel zwischen den mittleren Treibachsen, dritter Treibradsatz mit 
großen Gewichten, Kreuzköpfe Typ 6 A 

Baujahr:  1982 
Variante 6: wie -1, jedoch zwei schwarze Kessel zwischen den mittleren Treibachsen, dritter Treibradsatz mit 

großen Gewichten, Kreuzköpfe Typ 6 A, darüber liegende Schieberschubstangen = rot ausgelegte 
flache Stanzteile 

Baujahr:  1982 - 1990 
Variante 7: wie -6, jedoch Aufschriften geändert, Betriebs-Nr.: 86 128, Griffstangen brüniert, dritter 

Treibradsatz mit kleinen Gewichten 
Baujahr:  1990 - 1995 
Variante 8: wie -6, jedoch dritter Treibradsatz mit großen Gewichten, Kreuzköpfe Typ 5, darüber liegende 

Schieberschubstangen aus Draht, Betriebs-Nr.: 86 578.  
Kupplungen Typ 6 D   
(in Zugpackung 2854 - "Mannesmann Röhren-Zug") 

Baujahr:  1981 
Variante 9: wie -6, jedoch dritter Treibradsatz mit großen Gewichten, Kreuzköpfe Typ 6 A, darüber liegende 

Schieberschzbstangen aus Draht, Betriebs-Nr.: 86 578.  
Kupplungen Typ 6 D   
(in Zugpackung 2854 - "Mannesmann Röhren-Zug") 

Baujahr:  1982 
Variante 10: wie -6, jedoch dritter Treibradsatz mit großen Gewichten, Kreuzköpfe Typ 6 A, darüber liegende 

Schieberschubstangen = rot ausgelegte flache Stanzteile, Betriebs-Nr.: 86 578.  
Kupplungen Typ 6 D   
(in Zugpackung 2854 - "Mannesmann Röhren-Zug") 

Baujahr:  1982 - 1985 
Variante 11: wie -6, jedoch dritter Treibradsatz mit großen Gewichten, Kreuzköpfe Typ 6 C, darüber liegende 

Schieberschubstangen = rot ausgelegte flache Stanzteile, Betriebs-Nr.: 86 582. DELTA-Modul.  
TELEX-Kupplungen Typ 11 B  
(in Zugpackungen 29535, 29536, 29537 und 29538 - "Güterzug mit Personenwagen") 

Baujahr:  ab 2001 

 
3096-1 

 
3096-2 

 
3096-3 

 
3096-4 

 
3096-5 

 
3096-6 
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3096-7 

 
3096-8 

 
3096-9 

 
3096-10 

 
3096-11 

 

 
Artikel:  3101A1 
 Personenzuglokomotive.  

Achsfolge 1' C. Schwarzes Gußfahrgestell, drei angetriebene Achsen, schwarze Räder, rot 
ausgelegte Gestänge. Grünes Kunststoffgehäuse mit goldfarbenen Kesselringen und Rohrleitungen. 
Rauchkammer, vorderer Teil des Rahmens und Führerstandsdach schwarz, gelbe Aufschriften, 
Betriebs-Nr.: 96.002. Dreilicht-Spitzensignal vorne.  
Kupplungen: Typ 6 D vorne, Typ 6 B hinten.  
Länge 13,5 cm.  
(Export-Modell für Belgien - Auflage: 2000 Exemplare) 

Baujahr:  1978 

 
3101A1 
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Artikel:  3103A1 
 Personenzuglokomotive.  

Achsfolge 1' C. Schwarzes Gußfahrgestell, drei angetriebene Achsen. Grünes Kunststoffgehäuse. 
Rauchkammer, vorderer Teil des Rahmens und Führerstandsdach schwarz, rote Zierrahmen, gelbe 
Aufschriften, Betriebs-Nr.: 7896. Dreilicht-Spitzensignal vorne.  
Kupplungen: Typ 6 D vorne, Typ 6 B hinten.  
Länge 13,5 cm. 

Baujahr:  1994 - 1999 

 
3103A1 

 
Artikel:  3104 
 Rangierlokomotive.  

Achsfolge C. Rotes Gußfahrgestell, eine angetriebene Achse. Schwarzes Kunststoffgehäuse, weiße 
Aufschriften, Betriebs-Nr.: 89 066, beidseitig funktionsloses Dreilicht-Spitzensignal.  
Kupplungen Typ 8 A. 

Variante 1: Länge 10,8 cm 
Baujahr:  1980 - 1981 
Variante 2: Länge 10,4 cm (Puffer verkürzt) 
Baujahr:  1981 - 1986 

 
3104-1 

 
3104-2 

 
Artikel:  3105A1 
 Personenzuglokomotive.  

Achsfolge 1' C. Schwarzes Gußfahrgestell, drei angetriebene Achsen, schwarze Räder, rot 
ausgelegte Gestänge. Schwarzes Kunststoffgehäuse, weiße Aufschriften, Betriebs-Nr.: 674.498. 
Dreilicht-Spitzensignal vorne.  
Kupplungen: Typ 6 D vorne, Typ 6 B hinten.  
Länge 13,5 cm.   
(Export-Modell: 1984 für Österreich - 1995 weltweit erhältlich) 

Baujahr:  1984 - 1985 

 
3105A1 

 


	Tenderlokomotiven



